
KAPPEN & STOPFEN
PVC GEWINDESTOPFEN AG

Der PVC-GewinDestoPfen bietet eine zuVerlässiGe unD DiChte VersChlusslösunG für offene 

rohrenDen in VersChieDenen AnwenDunGen. iDeAl für Den einsAtz in sChwimmbäDern, 

bewässerunGssystemen unD inDustriellen rohrleitunGen.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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Art. Nr. Dimension (G) PN I S VPE

0101338 1/4“ 10 18 12 200

0100338M 1/4“ 16 13 8 100

0110600 3/8“ 10 22 20 200

0110601 1/2“ 10 25 27 70

0110602 3/4“ 10 28 36 40

0110603 1“ 10 32 41 20

0110604 1 1/4“ 10 358 50 70

0110605 1 1/2“ 10 36 60 60

0110606 2“ 10 42 75 30

0110607 2 1/2“ 10 46 78 25

0110608 3“ 10 50 92 15

0110609 4“ 10 57 116 8

EIGENSCHAFTEN:

• betriebstemPerAtur 0–60 °C

• für innen- unD AussenbereiCh einsetzbAr

• uV-bestänDiG (meChAnisCh)

• bestänDiG GeGen säuren, wAsser, sAlzwAsser, öle unD Chlor

• für DruCk- unD sAuGleitunGen GeeiGnet

• hohe AbriebfestiGkeit

AnGAben in mm


